
* Ceny jsou uvedeny bez poplatku do recyklačního fondu za likvidaci elektroodpadu.

JEDINEČNÁ CENOVÁ NABÍDKA

eLite oVision MULTI Screen P12 Virtual

Ideální VELKOPLOŠNÁ obrazovka pro venkovní použití a pro častý přesun např. pro touring. Univerzální samonosný ka-
binet z hliníku umožňuje sestavení obrazovky a její zavěšení bez pomocných konstrukcí. Díky gumovým stínítkům na 
přední straně obrazovky, doplňkovému ochrannému krytu na vrchní straně obrazovky a teleskopickým opěrným nohám lze 
obrazovku použít jako bezpečný a pořadateli schválený mantinel pro sportovní akce či koridor na módní přehlídky apod.

 Originální multifunkční obrazovka eLite oVision je novinkou na evropském trhu.
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FANTASTICKÁ CENA: 933.333,- Kč za kompletní dodávku

Čip MBI5042: značkový čip určený pro řízení jednotlivých LED diod (pixelů), díky tomuto čipu dosahuje obrazovka vysoké 
obnovovací frekvence, až 4800Hz, podpora 65536 stupňů jasu každé barvy, což má za následek vynikající podání barev 
s celkovou hodnotou 281.474.976.710.656 možných barev. Díky vysoké obnovovací frekvenci jsou obrazovky vybavené 
čipem MBI5042 vhodné pro použití na akcích a instalacích, kde je obrazovka snímána TV kamerami apod.

cena obsahuje:

- LED obrazovka (viz. tabulka), celkem 12 kabinetů vč. vysílací a přijímacích karet
- osazeno chipem MBI5042 (stejný čip využívají i další výrobci jako např. Barco)
- refresh frekv.: obnovovací frekv. max. 4800 Hz, ideální i pro TV kamery
- virtualizace obrazových bodů: jemný obraz již z 6-8mi metrů
- lehký hliníkový kabinet: 45kg / m2
- GeneLite LED čip Oval LED: značkové japonské čipy, skladba: 2R1G1B
- SH system (self hanging): praktická samonosnost usnadňuje a urychluje instalaci
- fast lock: skvělé spojení kabinetů bez mezer
- soft rubber mask: měkká gumová stínítka na přední straně
- barrier style: nastavitelný opěrný mechanismus pro stavbu jako mantinel
- top soft cover: přídavné polstrování na horní části kabinetu při mantinelové stavbě
- profesional flight case: 7 kusů profesionálních transportních kufrů již v ceně dodávky
- dodávka na klíč: obrazovku předáme přezkoušenou včetně důkladného proškolení obsluhy
- ovládací SW
- PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 30 měsíců

Typ oVision P12 Virtual
Pixel Pitch, v mm VIRTUAL PIXEL VP12 VIRTUAL
LED chip GeneLite Japan
Virtualizace pixelů ANO
Rozlišení / Celkový počet pixelů 640 x 480 / celkem: 307200
Rozměr kabinetu, osa X / Y mm 960 x 960
Rozměr obrazovky, osa X / Y m 3,84 x 2,88
Plocha v m2 11,06
Sending card (počet ks) 1
Receiving card (počet ks) 12
Poměr stran 4:3
Počet kabinetů 12
Způsob přepravy Námořní
Celkem bez DPH 933 333,00 Kč
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eLite SYNC Procesor Full HD

FANTASTICKÁ CENA: 53.333,- Kč * cena je platná pouze při objednání LED obrazovky eLite Vision

Video procesor pro jednoduché a rychlé připojení video signálů.

Video vstupy: 2 × video (PAL / NTSC), 1 × S-Video (PAL / NTSC); 1 × YPbPr (HDTV), 1 × VGA, 1 × DVI, 1x HDMI, 1x SDI/ HDSDI
Audio vstupy: 2x vstup pro HDMI a SDI/HDSDI, 2x přiřaditelný pro ostatní vstupy
Video výstup: 2x DVI, 1x VGA, 1x SDI/HDSDI
Audio výstup: 1x stereo

Podpora rozlišení až do 1920×1080p@50Hz/60Hz
 
Pokročilé zpracování video signálu díky přizpůsobování prokládání obrazu, díky tomu lze docílit, aby byla  PAL / NTSC 
videa jasnější a jemnější.
PAL / NTSC digitální dekódování s možností nastavení parametrů- jas, kontrast a úprava barev.
Uživatel může na procesoru nastavit velikost a umístění okna LED obrazovky.

Tři způsoby provozu, tj. digitální převodník, ovládací panel obrazovky s podporou RS_232;
Plný  RS_232 telekomunikační protokol pro snadnou systémovou integraci;
Vysoká spolehlivost a stabilita, 24 / 7
Skvělý a vysoce-výkonný LED procesor pro zpracování videa.
Podporuje vstup více druhů video signálů, které je schopný převádět na vysoce kvalitní obraz s DVI připojením na LED  
zobrazovač.
Procesor obsahuje speciální PAL / NTSC  High-Performance čip pro konverzi formátu a zpracování obrazu. Je možné pře-
vádět video signál z různých typů systémů a formátů, jako je DVI, RGB, HDTV, PAL / NTSC kompozitní video a S-video  
a tyto signály pouštět  rovnou do LED zobrazovače.
Možnost zapojení až 4 procesorů do smyčky a vytvořit tak obraz ve FULL HD rozlišení.
Použitelný pro všechny systémy s vysílací kartou.

Dodáváno s proškolením obsluhy a českým návodem.
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